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Des Aiguilles de Huber pointues

L L 1 L attache sont disponibles.
Huber Point Meedle Standard Point

ﬁ \ Aiguilles de Huber, Aiguilles sans carottage
l\J Les aiguilles de Huber sont congues avec une pointe biseautée ou a biseau
\ « B » tangentiel. Cette extrémité a I'avantage de séparer plutot que de

couper le septum en silicone d’un dispositif d'acces vasculaire ou d’un site
d'injection. Cela permet d’éviter le carottage, et donc de préserver
I'intégrité du septum. Des aiguilles a pointe de Huber PosiGrip 90° (voir
ci-dessous) et des sets de perfusion a pointe de Huber a angle droit avec

Le biseau de I'aiguille a pointe de Huber, au niveau de la surface de base de
I’aiguille ou du bord tranchant, est presque perpendiculaire a I’axe de
I'aiguille, déviant la pression depuis le talon et permettant a I'aiguille de
séparer plutét que de carotter le septum lorsqu’elle est insérée et retirée.

Pointe de Huber PosiGrip, Aiguilles sans carrotage

Présente une extrémité d'aiguille a biseau « B » architecturalement profilé
et un raccord tordu unique. Ce raccord permet une action de préhension
plus ferme lors de la connexion de l'aiguille avec une seringue ou un embout
verrouillable (Luer Lock). Le raccord PosiGrip est doté d'un code couleur
pour une identification facile de la gauge. Les aiguilles sont expédiées en
conditions stériles (ETO) en boites de 12.

Des bouchons d’injection, des sites d’injection sans aiguille ou des dispositifs
MicroClave peuvent étre connectés aux aiguilles PosiGrip.

Information de commande

Gauge Couleur de Longueur dcode2utf('39',0)aiguille
dcode2utf('39',0)aiguille raccord
1/2u 5/8"

25 Bleu PG25-50

24 Violet PG24-25

22 Noir

20 Jaune

19 Brun
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Ajoutez -C au numéro de catalogue pour PosiGrip avec bouchon dcode2utf('39',0)injection.
Ajoutez -BC au numéro de catalogue pour PosiGrip avec site dcode2utf('39',0)injection de sécurité ou sans aiguille.
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