
Draagbare stereotactische instrumenten met rail
voor ratten

Deze draagbare stereotact met rail voor ratten is voorzien van blokken in plaats van het klassieke U-vormige frame.
Dat biedt de onderzoeker een ruim, open werkoppervlak.

specificaties

Afmetingen van de voetplaat: 400 x 255 mm●

Afstand tussen de oorstaven en de voetplaat: 55,5 mm●

Oorstaafgleuven met schuifmaat, resolutie: 1 mm.●

Oorstaven met een schaal van 35 mm, resolutie: 1 mm.●

De lengte van de rail is 255mm.●

Het dradenkruis op de rail is uitgelijnd met de middellijn van de oorbeugels.●

Het schaalbereik voor de rail is + - 100 mm met nauwkeurigheid van 1 mm●

De adaptor heeft een A/P bereik van 43,5 mm●

Het bereik voor dorsale / ventrale afstelling is 30 mm (-20 mm ~ + 10 mm) met een nauwkeurigheid van 0,1 mm.●

De stereotaxic instrumenten zijn verkrijgbaar met dual-M.●

De stereotaxic instrumenten zijn verkrijgbaar met LED display. ●

Bestelnummer Productinformatie

68U505 Stereotact voor ratten, draaagbaar, enkele m., 18° oorstaven

68U508 Stereotact voor ratten, draagbaar, dubbele m., 18° oorstaven

68U511 Stereotact voor ratten, draagbaar, Desktop Digi, enkele m., 18° oorstaven

68U514 Stereotact voor ratten, draagbaar, Desktop Digi, dubbele m., 18° oorstaven

68U864S Stereotact basisplaat voor rat, draagbaar, enkele m.



68U864D Stereotact basisplaat voor rat, draagbaar, dubbele m.

68U506 Stereotact voor ratten, rail-type, enkele m., 18° oorstaven

68U509 Stereotact voor ratten, rail-type, dubbele m., 18° oorstaven

68U512 Stereotact voor ratten, rail-type, Desktop Digi, enkele m., 18° oorstaven

68U515 Stereotact voor ratten, rail-type, Desktop Digi, dubbele m., 18° oorstaven

68U865S Stereotact basisplaat voor rat of muis, rail-type, enkele m.

68U865D Stereotact basisplaat voor rat of muis, rail-type, dubbele m.

68U941 Stereotact voor rat, 2-assen manip., linkerhand

 


