
Pulsoxymeter - Pulse Sense VET (sensors)
Sensors

Purelight Vet sensors produce the pure light spectrum which eliminates
variations in readings from animal-to-animal and sensor-to-sensor.

2000SL - Clip-on sensor for tongue applications, paw pads, and
well-vascularized areas.

2000T - For placement on the underside base of the tail or other
well-vascularized surfaces.

2000SA - Wrap sensor for placement on the toe (large animal) or base of the
tail or foot (small anima).

Sensor Plaatsing

2000SL Tongclipsensor

Is handig voor steekproeven en bewaking tijdens het herstel terwijl het dier
niet beweegt. De sensor wordt echter op zijn plaats gehouden door een
lichte veerdruk waardoor hij bij bewegingen los kan raken. Bovendien kan
zelfs lichte veerdruk na verloop van tijd de bloedstroom hinderen, met
signaalverlies tot gevolg, waardoor de sensor opnieuw moet worden
aangebracht. De 2000SL kan het gemakkelijkst worden bevestigd aan de
achterpoot, maar ook de voorpoot of de staart kunnen worden gebruikt. Bij
muizen kan de sensor het best hoog in de lies worden aangebracht.

-

2000T Transflectantiesensor

Is de kleinste probe, is eveneens geschikt voor continue bewaking en kan
worden aangebracht aan de achter- of voorpoten of aan de ventrale zijde
van de staart van de rat. Bevestigd met plakband.

-

2000SA Wikkelsensor voor kleine dieren

Kan eenvoudig worden bevestigd en minder gemakkelijk per ongeluk

-



worden verschoven, waardoor hij de ideale optie is voor continue bewaking
tijdens lange chirurgische en andere ingrepen. Plakband, zelfklevende
bandage of een Posey-wikkel kunnen worden gebruikt om te garanderen dat
de sensordiodes zich precies tegenover elkaar bevinden en dat overmatige
druk wordt vermeden. De 2000SA hoort niet te worden aangebracht op
behaarde of sterk gepigmenteerde plaatsen.

Bestelnummer
2000SL Sensor Lingual clip Sensor

2000T Transflectance sensor

2000SA Small Animal Wrap

 


