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Huber Point Needle Standard Point

PosiGrip Huberpunt, Niet-borende naalden

Deze naalden hebben een speciale afgebogen punt met een ‘B
bevel’-naaldslijping en een unieke gebogen conus. Die oefent een positieve
grip uit wanneer de naald op een spuit of luerlock wordt bevestigd. De
PosiGrip-conus heeft een kleurcode om de maat eenvoudig te herkennen. De
naalden worden steriel (EtO) verzonden in dozen van 12.

Op de PosiGrip naalden kunnen afsluitdoppen met injectiemembraan,
naaldloze connectoren of Microclaves worden aangesloten

Bestelinformatie

Naaldmaat

25
24
22
20
19

Conus kleur

Blauw
Paars

Zwart
Geel

Bruin

Hubernaalden, niet-borende naalden

Hubernaalden hebben een afgebogen punt met een zijdelingse opening. Het
voordeel daarvan is dat de tip het silicone septum van een Vascular Access
Port of connector doordringt zonder het te snijden. Zo wordt het niet
uitgeboord en behoudt het zijn integriteit.

Er zijn PosiGrip 90° huberpuntnaalden (zie verder), sets met een haakse
huberpunt en tuierinfusiesets verkrijgbaar.

De opening van de huberpuntnaald,d.w.z. het geslepen snijoppervlak, staat
bijna haaks op de schacht van de naald. Zo wordt de druk afgewend van de
‘hiel” en kan die bij het inbrengen en verwijderen het septum doordringen
zonder het uit te boren.

Naaldlengte
1/2" 5/8" 3/4" 1"
PG25-50
PG24-25
PG22-75 PG22-100
PG20-75 PG20-100
PG19-75

Voeg C toe aan het catalogusnummer voor PosiGrip met afsluitdop.
Voeg BC toe aan het catalogusnummer voor PosiGrip met een naaldloze of veiligheidsconnector.
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